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Zuverlassigkeit Regionalverkehr (Verkehrsunternehme n: DB Regio, ODEG, NEB, EGP)

In der Statistik wird aus vertraglichen Griinden der Zuverlassigkeitswert des jeweils vorletzten Monats
dargestellt. Im August lag die Zuverlassigkeit bei 97,8 Prozent.

Zuverlassigkeit im VBB-Gebiet (Regionalverkehr)
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Eine Fahrt gilt als ausgefallen, wenn sie nicht durchgefihrt wird oder die Darstellung in Prozent
Verspatung Uber dem Takt der Linie liegt. Beim Ausfall einzelner Stationen
gilt der Streckenabschnitt, in dem der Halt liegt, als nicht bedient. Fahrten,
die umgeleitet oder durch Schienenersatzverkehre (SEV) kompensiert
werden, gelten nicht als Ausfall.

Seite 1 von 6



N
VBB Verkehrsverbund

Berlin-Brandenburg
\ " Alles ist erreichbar.

Punktlichkeit Regionalverkehr (Verkehrsunternehmen: DB Regio, ODEG, NEB, EGP)

Im September erreichte der Regionalverkehr eine Punktlichkeit von 87,5 Prozent. Signifikante
Verspatungen traten auf den Linien RE1, RE2, RE5 und RE7 auf. Verbesserungen der Punktlichkeit
waren hingegen auf den Linien RE3, RE6 und RB22 zu verzeichnen, wobei die Punktlichkeit auf der
Linie RE3 noch kein ganz zufriedenstellendes Niveau erreicht hat.

Auf der Strecke der Linie RE1 wurden zwischen Berlin und Erkner in der letzten Septemberwoche
verschiedene Baumalnahmen durchgefiihrt. Durch temporar eingerichtete Eingleisigkeiten
entstanden Verspatungen, die sich auch auf die Gegenziige Ubertrugen. Die Linie RE2 wurde
ebenfalls von Engpadssen im Streckennetz sowie Zugfolgekonflikten mit umgeleitetem Fernverkehr
negativ beeinflusst. Die baubedingt eingleisigen Abschnitte zwischen Nassenheide und Neustrelitz
sowie weiterhin umgeleitete Fernverkehrsziige sorgten auch auf der Linie RE5 wieder fir
Verspatungen. Auch auf der Linie RE7 fihrte insbesondere in der Hauptverkehrszeit die hohe
Streckenauslastung auf der Stadtbahn zu Verzégerungen sowie fir einige Tage eine
Bahniibergangsstorung in Rehbricke. Am 24. September 2013 entstanden auf den Linien rund um
Potsdam Beeintrachtigungen: Wahrend der Entscharfung eines Blindgédngers aus dem 2. Weltkrieg
standen die im Umkreis verkehrenden Bahnen still.

Die Verbesserung auf der Linie RE6 fuhrte dazu, dass auch die Anschlussproblematik zur S25 in
Hennigsdorf verbessert werden konnte. Auf den Linien RB22 sowie RE3 wirkte sich die Beendigung
einer Baumalinahme bei Diedersdorf und die damit verbundene Aufhebung der Umleitung der IC-Linie
27 uber die Stadtbahn positiv aus.

Punktlichkeit im VBB-Gebiet (Regionalverkehr)
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Erfasst werden Verspatungen ab funf Minuten unabhangig von der Darstellung in Prozent
Verspatungsursache.
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Zuverlassigkeit S-Bahn Berlin GmbH
Die Zuverlassigkeit im S-Bahn-Verkehr auf Grundlage des im Verkehrsvertrag bestellten Fahrplans lag

im September bei 97,3 Prozent, und damit in etwa auf dem Niveau des Vormonats, mit einem leichten
Anstieg um 0,1 Prozent.

Im Vergleich zum Vormonat fiel im September eine deutlich geringere Anzahl von Zugfahrten infolge
externer Einflisse, wie beispielsweise Polizei- und Notarzteinsatze oder witterungsbedingte Stérungen
aus.

Zuverlassigkeit im VBB-Gebiet (S-Bahn)
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Zuverlassigkeit: tatsachlich verkehrende Zugfahrten auf Basis des vertraglich Darstellung in Prozent

bestellten Verkehrsangebots.

Legt man den fir die aktuelle Betriebsstufe geltenden Fahrplan (reduziertes Verkehrsangebot
aufgrund der noch immer eingeschrankten Fahrzeugverfiigbarkeit) zugrunde, so hat die S-Bahn Berlin
GmbH im September einen Zuverlassigkeitsgrad von 98,6 Prozent erreicht. Die weiterhin teilweise
entfallenden Verstarkerzugfahrten in der Hauptverkehrszeit werden dabei nicht berticksichtigt.
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Punktlichkeit S-Bahn Berlin GmbH

Auf Grundlage der aktuellen Betriebsstufe erreichte die S-Bahn Berlin im September einen
Punktlichkeitswert von 95,7 Prozent. Gegenuber dem Wert des Vormonats ergibt sich eine
Verbesserung um 0,6 Prozent. Zu Verspatungen fihrten neben Fahrzeug- und Infrastrukturstérungen
oder auBeren Einflissen auch die Auswirkungen der sehr regen Bautatigkeit, die jedoch fir die
weitere Ertlichtigung und Modernisierung des S-Bahn-Netzes erforderlich ist.

Plnktlichkeit im VBB-Gebiet (S-Bahn)
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Alles ist erreichbar.

Erfasst werden Verspatungen der tatsachlichen Zugfahrten (aktuelle Darstellung in Prozent
Betriebsstufe) ab vier Minuten unabhangig von der Verspatungs-
ursache.

Besonders beeintrachtigt wurde die Punktlichkeit am 2. September 2013 durch die Auswirkungen der
fehlerhaften Ausfihrung von Arbeiten bei einer Baumaflinahme am vorhergehenden Wochenende,
sowie am 3. September 2013 durch einen defekten Zug im Bahnhof Zoologischer Garten wahrend der
morgendlichen Hauptverkehrszeit.
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Fahrzeugeinsatz S-Bahn Berlin GmbH

Laut Verkehrsvertrag ist eine Fahrzeugverfligbarkeit von 562 Viertelztigen fur den Linieneinsatz in der
Hauptverkehrszeit vereinbart, in den Sommer- und Weihnachtsferien reduziert auf 531 Viertelziige.
Davon waren im September 2013 im Mittel 93 Prozent im Linieneinsatz. Mit durchschnittlich 525
Viertelziigen wurde ein Viertelzug weniger als im Vormonat bereitgestellt. Der Sollwert der aktuellen
Betriebsstufe (530 Viertelziige in der morgendlichen Hauptverkehrszeit) wurde an vielen Tagen nur

knapp unterschritten.
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Erlauterungen zur Zuverlassigkeit

Die Zuverlassigkeit beschreibt den Ausfall von einzelnen Zugfahrten. Eine Fahrt gilt als ausgefallen,
wenn sie nicht durchgefihrt wird oder die Verspatung Uber dem Takt der Linie liegt. Beim Ausfall
einzelner Stationen gilt der Streckenabschnitt, in dem der Halt liegt, als nicht bedient. Fahrten, die
umgeleitet oder durch Schienenersatzverkehre (SEV) kompensiert werden, gelten nicht als Ausfall.
Fur die S-Bahn Berlin GmbH werden in der Zuverlassigkeitsstatistik die ausgefallenen Zugfahrten auf
Grundlage des vertraglich vereinbarten Verkehrsangebotes erfasst und nicht aufgrund des aktuell
geltenden Fahrplans.

Erlauterung zur Punktlichkeit
Die Pinktlichkeit im Regionalverkehr basiert auf Daten, die an 63 Messpunkten im VBB-Gebiet
erhoben werden. Um Einheitlichkeit zu gewahrleisten, werden in dieser Statistik alle Verspatungen ab
5:00 Minuten bericksichtigt, auch wenn die vertraglich relevanten Grenzwerte teilweise strenger
angesetzt werden. Die Daten basieren auf Ankunftswerten der tatséchlich verkehrenden Ziige, wobei
samtliche Verspatungen, unabh&angig von der Ursache, in die Statistik einflieBen. Die
Punktlichkeitsdaten fir die Linien RE15, RB31, RB45 und RB51 (Falkenberg (Elster) — Lutherstadt
Wittenberg) sind aufgrund ihres geringen Streckenanteils im VBB-Gebiet nicht in der Statistik
enthalten. Die Darstellung der Pinktlichkeit im S-Bahnverkehr erfolgt fur (eingeschrankte)
Vergleichszwecke mit dem Regionalverkehr ebenfalls
auf Basis der Ankinfte der tatsachlich durchgefiihrten
Zugfahrten an allen Halten. Erfasst werden bei der S-
Bahn alle Verspatungen ab 4:00 Minuten. Die
gegeniber dem bestellten Verkehrsangebot
ausgefallenen  Zugfahrten  werden hier nicht
berlicksichtigt, sondern in der Zuverlassigkeitsstatistik
erfasst. Die gewahlten Darstellungen sind unabhéngig
von den jeweiligen vertraglichen Bewertungen.
Linienscharfe Werte kénnen aus rechtlichen Grinden
nicht veroffentlicht werden.

Foto: DB AG
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